FICHA TEC

e NOM-100-STPS-1994

(Seguridad-Extintores contra incendio a base de polve quimico
seco con presion contenida-Especificaciones,)

o NOM-045-SCFI-2000
* NOM-104-STPS-2001

{Agentes extinguidores - tipo ABC a base de fosfato mono amdnico..)

CARACTERISTICAS

Extintor tipo unidad moévil de presién
contenida cargado a base de polvo
quimico seco, al 75% de fosfato mo-
noamonico certificado, presenta un
acabado en pintura electrostatica
color rojo brillante.

Cumple con las especificaciones que
marca la NOM-100-STPS-1994.

Garantia de un afo sobre defectos de
fabricacion.

APLICACIONES.

SEGUBAJIO.

SEGURIDAD DE PIES A CABEZA

1C004F01
DESCRIPCION.

Cilindros fabricados de lamina de acero al
carbén, rolada en frio, calibre 11y probados hi-
drostaticamente al 100%, cuenta con un trata-
miento quimico a través del proceso de fosfati-
zado, lo que permite mejor resistencia a la co-
rrosion y mejor adherencia del recubrimiento.
El acabado es en pintura horneada en polvo
(electrostatica) color rojo brillante de alta resis-
tencia, cumpliendo con 500 horas de cédmara
salina. Todos los ensambles son sometidos a
soldadura MIG, brindando una soldadura conti-
nua de alta resistencia, ademas de una estructu-
ra de tubo metalico, solera y eje de aleacién de
acero cold rolled 1018. Ruedas de goma tipo ca-
rretilla de alta durabilidad para cualquier tipo
de superficie, manguera de descarga de 5/8"y
5m de longitud probada hidrostaticamente,
con férula de aluminio para sujecion de niple y
pistola de disparo que permite una gran facili-
dad en el desempefo del equipo, valvula de
aluminio de 17, vastago de latéon con empaques
(O-ring) ajustados para evitar fugas. Manijas
metalicas de agarre, por su disefio permiten fa-
cilidad en el desempeno, cuenta con informa-
cion grabada en la placa sobre los datos ‘del
equipo: nombre del fabricante, tipo de agente,
presion nominal, presion de prueba hidrostati-
ca, hecho en México, modelo y fecha de fabrica-
cion. Cuenta con refacciones simples y de-fécil
alcance para cumplir con los servicios de recar-
ga y mantenimiento establecidos.

Las unidades moviles han sido disefiadas para proporcionar maxima proteccidn contra riesgos de cona-
tos de incendios mayores y pueden ubicarse estratégicamente. Entre las‘aplicaciones habituales se en-
cuentran en fabricas, rampas de carga y descarga, zonas de almacenamiento de combustible, aeropuer-
tos e instalaciones de fabricacion pesada, entre otros.

BODEGA
443 320 6592
443 308 8703

SUC. LAGO
443 299 1930

SUC. SALIDA CHARD
443 333 6006

MATRIZ SUC. DEFENSORES
443 147 §765



