
MATERIAL DE SEGURIDAD .

CATALOGO DE



4

ÍNDICE

CERTIFICACIÓNEUROPEA  

PRINCIPALESNORMAS  

MATERIALESYPUÑOS

GUÍADEELECCIÓNYRIBETES

51-630Guantenylon blancoconpoliuretano enpunta dededos

7

8

9

10

19

51-633Guante nylon y poliu retano sensibleal tacto 20

51-640 Guante nylon blanco conpoliu retano 20 50-300Guante de malla de acero3 dedos 42

51-650Guantedenylon estampado conpoliuretano 21 50-500Guante de malla de acero5 dedos 43

51-800Guante nylon blanco connitrilo espumado 21 51-623Guante anticorte de polietileno AD 43

51-800NGuante nylon blanco connitrilo espumado 22 50-614-DMangaanticorte 14ó 44

51-810Guante nylon gris connitrilo espumado 22 50-616-DMangaanticorte 16ó 44

51-810NGuante nylon gris connitrilo espumado 23 50-618-DMangaanticorte 18ó 44

51-801Guante nylon blanco connitrilo sólido 23 51-965Guanteanticorte de polietileno AD conlátex enpalma 45

51-811Guante nylon negroconnitrilo sólido 24 51-670Guanteanticorte de polietileno AD connitrilo enpalmaymediodorso 45

51-815Guante nylon y nitrilo 24 51-680Guanteanticorte de polietileno AD connitrilo enpalma 46

51-816Guante nylon y nitrilo sólido 25 51-622Guanteanticorte de polietileno AD con nitrilo en punta dededosen palma 46

51-830Guante nylon rojo conpolímeros 25 51-625Guanteanticorte depolietileno AD con poliuretano enpalma 47

51-831Guante nylon gris conpolímeros 26 51-626Guanteanticorte de polietileno AD con poliuretano en palmaANSI 47

51-832Guantenylon, nitrilo ypolímeros 26 51-628Guanteanticorte depolietileno ADconcarnaza ytejido Kevlar@ enpalma 48

51-835Guante,nylon nitrilo ypolímeros 27 51-660Guanteanticorte de polietileno AD connitrilo enpalma 48

Guantes textiles

Guantesanticorte

51-840 Guante de nylon fluorescente, pvc y nitrilo 

51-910Guantenylon connitrilo sólidoyespumado  

51-918Guantenitrilo ypoliéster

51-920 Guantenylon grisconnitrilo microporoso  

51-930Guantedenylon ynitrilo

51-905Guantenylon negroconnitrilo sólido

51-907 Guantenylon negroconrecubrimiento total denitrilo sólido 

51-975Guantedenylon negroconlátex

51-977Guantenylon ylátexnegrogoma  

16-375Guantetipo japonésconlátexrojo  

16-975Guantetipo japonésconlátex

56-340 Guante de algodón con látex verde en palma y medio dorso 

56-347Guantedealgodónconlátex amarillo enpalmaymediodorso 

87-402Guantedealgodónconnitrilo endorsoypalma

67-602Guantedealgodónconnitrilo extrapesado

67-805Guantedealgodónconnitrilo extrapesado

67-905Guantedealgodónconnitrilo granulado

67-995Guanterecubierto denitrilo granuladoenpalmaymediodorso

27

28

28

29

29

30

30

31

31

31

32

33

33

34

34

35

35

36

12-200Guante de lona doble palma blanco 11 67-920Guante nitrilo y algodón 36

13-000Guante damascosin puño 12 44-114Guantenegroconinmersiónsencilla de pvcconsoportede algodón14ó 37

13-001Guante damascoconpuño 12 44-118Guantenegroconinmersiónsencilla de pvcconsoportede algodón18ó 37

15-550Guante terry 13 44-414Guanteverdecondoble inmersióndepvc 14ó 38

51-000Guante de nylon blanco 13 44-418Guanteverdecondoble inmersióndepvc 18ó 38

51-001Guante de nylon gris 13

16-101Guantetipo japonésconpuntosnegrosde pvc enpalma 14

16-102Guantejaponésconpuntosnegrosde pvc enpalma ydorso 14

16-101NGuantetipo japonésconpuntosnaranjade pvc enpalma 14

16-102NGuantejaponésconpuntosnaranjade pvc en palma ydorso 15

16-102SGuantejaponésconpuntosnegrosde pvc enpalmaydorso 15

16-202Guantetipo japonésgrisconpuntosde pvc enpalma ydorso 15

16-407Guante tipo japonésblanco y gris 40g 16

Guantes sin soporte

67-175Guante de nitrilo verde13ó 39

56-131/ 56-132/ 56-133Guante de lát ex 40

56-300Guantenegrodelátex13ócontra ácidos 41

56-450Guantenegrodelátex18ócontra ácidos 41

Guantes con soporte

51-100Guante antiest ático 17

43-975Guante aislante al frío de acrílico y lát ex 18

51-600Guantenylon negroconpoliuretano 18

51-610Guante nylon gris conpoliu retano 19



5Paramásinformación visita nuestra página www.espomega.com

AL-410Adaptadorparacasco  

AL-420Cabezal

AL-440Protector facial  

AL-441Micaderepuesto

AL-444Careta parasoldar

AL-9100Caretaparasoldar electrónica

52

53

53

54

54

99-818Guante Kingcobraazul 55

99-820Guante Kingcobragris 55 AL-011Lente Dermaliberty 68

99-814Guante Kingcobra rojo 56 AL-M11Lente Dermasteel 69

99-200Guante tipo japonésconcarnaza 56 AL-012Lente Dermasteel 69

99-300Guante payaso 57 AL-014 Lente Dermasteel conlinternas led 70

99-890Guante shark tipo argonero 57 AL-015Lente Dermacurv 70

93-780Guante operador flor de piel de cerdo 58 AL-013Lente Dermasteel plus 71

93-880Guante operador flor de piel de res 58 AL-048Lente Dermavisitante 71

93-790Guanteargonerodepiel decerdoconelástico 59 AL-026-BKLenteDermaexpoconarmazónnegro 72

93-791Guante argonerode piel de cerdo concintilla 59 AL-026LenteDermaexpo conarmazóntricolor 72

93-890Guante argonerode piel de resconelástico 60 AL-090Lente Dermazati 73

93-891Guante argonerode piel de resconcintilla 60 AL-184Lente Dermatitán 73

93-400Guante de carnazacorto 10ó 61 AL-439Lente Dermatycoon 74

93-414Guante de carnazalargo14ó 61 AL-537Lente Dermaradón 74

93-418Guante de carnazaext ra largo18ó 61 AL-654Lente Dermasky 75

AL-655LenteDermaskyconarmazónrojo 75

AL-747Lente Dermaf reedom 76

CL-500Sujeta lentes 76

AL-240FGoggleDC 77

AL-220GoggleKratos 77

AL-207Gogglesencillo 78

AL-230-FGoggleorion antifog 78

AL-230 Goggleorion 78

79

79

80

80

81

81

62

63

63

63

49

50

50

51

51

Guantesdesechables

44-500Guantevinil desechable

56-500/ 56-600Guantelátexdesechable

67-500/67-600Guantedenitrilo desechable 

67-700 Guante desechable de nitrilo negro 

75-830Guantedesechablede polietileno

Línea de altu ra

PA-30CArnés 64

PA-31A Absorbedor de impacto 65

PA-33Arnésde 3 aros 65

PA-41Líneade restricción y posicionamiento (Líneade

vida)

66

PA-51Punto fijo 66

PA-63Absorbedorde impacto ganchodoble 67

PA-633Arnésde 3 arosconfaja 67

Guantesy productos de piel

99-500Guantegrisli

99-602Guantegrisli

reforzado  93-101Mandil de

carnaza

93-106Polaina de

carnaza  93-850Manga

decarnaza

Protección auditiva

HA-111Orejeraplegable

HA-110Orejeradepesoultr aligero  

HA-026 Tapónauditivo reusable  

HA-026-CTapónauditivo reusable

Protección ocular

http://www.espomega.com/


6 Paramásinformación visita nuestra página www.espomega.com

82

83

83

84

84

85

85

86

86

86

87

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

97

98

98

98

99

99

99

100

101

106

107

107

108

108

109

110

110

111

111

112

113

113

114

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

118

119

119

119

Ropa industrial y accesorios

I-4040Impermeable capamanga/poncho  

I-4249Impermeable gabardina larga

I-6002Juegodeimpermeable  

I-6022Juegodeimpermeable  

75-219Mandil depolietileno  

I-1850Mangatransparente

I-1860Mangaamarilla

I-96-012Mandil depvc con12milésimasdeespesor 

I-96-101Mandil depvc con20milésimasdeespesor

I-96-103Mandil depvccon20milésimasdeespesor,conrefuerzo enabdomen 

FF-020Muñequeraelástica de2ópulgadas

FF-022 Muñequera elástica de 4ó

pulgadas FF-023 Muñequera elástica de

3ópulgadas RD-ZZ02Cubrezapato

FE-4816-3Faja elástica

RD-CBCubreboca

RD-CB08ECubreboca2pliegues

RD-COCofia redonda  

RD-CVCofia veneciana  

RD-CPCofia plisada

LK-MT430ZZOverol concubrezapatos  

LK-MT433Overol desechable

LK-MT428 Overol desechable  

LK-MTL114 Overol desechable  

LK-MT101Bata desechable

LK-MT601Mandil

desechable  LK-MT850

Mangadesechable  ME-1000

Mandil sinbolsa  ME-1010

Mandil conbolsa  ME-1850

Manga

ME-6000Camisola

ME-9710Capuchaconcierre  

ME-9720Capuchaconcordón  

ME-9730Capuchaconforro  

BI Botaindustrial

BSBota sanitaria

BJ Bota jardinera

FF-024Rodille ra

BN-##-PCBotadeseguridad

BC-##-PC-PLUS

Protección respiratoria

HY-4100Respiradormediacaracon1cartuchocontravaporesorgánicos  

HY-4200Respiradormediacaracon2cartuchos contravaporesorgánicos

Seguridad vial

SE-CH-E Chaleco elite claseII

SE-CH-XP Chaleco extra plusclase II 

SE-CH-UChaleco ultr aclaseII

SE-CHChaleco demalla

SE-CH-PP Chaleco premium plus (rescatista) 

SE-RG Chaleco tipo gabardina

SE-CH-LE03Chaleco deseguridadconleds  

SE-BABarbiquejo

SE-CACascodeseguridad

SE-CSSuspensiónparacasco  

SE-CN03/ SE-CN06Cubrenuca  

SE-PDPoste devialidad

SE-WV10Chaleco salvavidas  

SE-BA-06RBanderola

SE-BSBastóndeseguridad

SE-LDLámparadedestello

SE-VRVialeta

SE-TT/SE-TT-R2Trafitambo /Trafitambo con reflejante

SE-TV-RTriángulo vial

SE-COConodeseguridad  

SE-TOTorreta deseguridad

SE-MALLAMalla Nacional/ Importada

SE-CADENA/SE-CADENA-R Cadena plásticaamarillo /roja

SE-REF-BR Cintareflejante

SE-DELCintasdelimitado ras

SEBandas(SE-PE/ SE-PP/ SE-PR)

SE-REF-B / SE-REF-NReflejante conadhesivoblanco/ naranja

SE-IN-PIndicadordepisomojado

Alianzas comerciales  

Tablasde equivalencias

120

121

HY-3100Respiradormediacaracon1cartuchocontrapolvos  

HY-201Cartucho contrapolvos

HY-202Cartucho contravaporesorgánicos  

HY-TG/ HY-TCHTapasparacartuchos

HY-6001Cartucho paravaporesorgánicos  

HY-6002Cartucho contragasesácidos

HY-6200Respiradormediacara  

RD-111Mascarilla contrapolvo

HY-8812Mascarilla conválvula deexhalación  

HY-8710Mascarilla

HY-8816Mascarilla conválvula ycarbónactivado

101

102

102

102

103

103

103

104

104

105

105

http://www.espomega.com/


7Paramásinformación visita nuestra página www.espomega.com

CERTIFICACIÓNEUROPEA

La directiva 89/CEE, adoptada por el conjunto de países
miembros de la Unión Europea, define normas para la
fabricación yla utilización deequiposdeprotección personal.

Defineexigenciasesencialesentérminos dediseño, fabricación
y métodos de ensayoque deben tener los EPP(Equipo de
Protección Personal)puestosen el mercado para garantizar la
seguridaddelosusuarios.

Cualquier EPPque ostente el marcaje de la CEesgarantía de
que el producto satisface los requisitos de todas lasdirectrices
europeaspertinentes. Estoprocedeaquecualquier EPPqueno
cumpla conlosestándaresdeseguridadestablecidosnopodrá
serutilizado enlaUniónEuropea.

MencionandoalgunasnormaseuropeasparaEPPtales como:

Sin embargo, hemos decidido ampliar la información
correspondiente a protección en manos, debido a que es
nuestralíneamásamplia.

PROTECCIÓNENMANOS
Ladirectiva define 3 categoríasdeequipamiento deprotección
de trabajo individual dependiendo del riesgo que corre el
usuario:

RIESGOSMENORES: CATEGORÍA1

RIESGOSGRAVESOIRREVERSIBLES: CATEGORÍA3

EPPparariesgosgraves,irreversibles omortalesquesesometen
a las mismaspruebasque los EPPde la categoría 2 y que se
complementan mediante un control de calidad obligatorio de
la producción por un organismo certificado que garantice la
uniformidad delaproducciónyquehomologuelosresultados.

EN: 420/EN: 388  
EN: 511/EN: 374

EN: 141

EN: 166

EN: 143

EN: 170

EN: 136

EN: 149

EN: 140

EN: 1731/A1

EN: 172

EN: 354

EN: 355

EN: 353-2

EN: 362

EN: 358

EN: 334,355,361

EN: 361

EN: 795

EN: 397

EN: 13073

Protección en manos

Protección visual

Máscaracompleta

Mediasmáscarasy cuartos de máscaras

Filt roscontragasesy filt roscombinados

Filt roscontrapartículas

Medias máscaras filtrantes de protección
contrapartículas

Filt rosparault ravioleta

Filtros de protección solar usolaboral

Protector facial de malla para riesgos 
mecánicos y/o calor

Elementos de amarre  

Absorbedoresde energía

Dispositivos anticaídas con líneade anclaje  
flexible

Conectores

Cinturones para la sujeción y retención y 
componentes de amarrede sujeción

Arnesesanticaídas  

Protección contraaltura  

Dispositivo de anclaje

Cascoprotección parala industria  

Calzado de seguridad  

Métodosdeensayofísicosyacústico EN: 13819-1

12-200

EPPde concepción simple para riesgosmenores. Un EPPde
la categoría 1 proporciona un confort simple yen trabajos que
llevan unmínimoderiesgo.

RIESGOSINTERMEDIOS: CATEGORÍA2

4131

EN:388

12-200

Cuandosetrata deEPPcontra riesgosintermedios laspruebas
de homologación deben ser realizadas por un laboratorio
certificado y los EPPdeben ser marcados con pictogramas
representandoel resultado dedichaspruebas.

4121

EN:388

43-314-10

111

EN-374-1:2003

Certificació
n  
Europea

Pictograma 
EN388:2003

Pictograma 
EN511:1994

Marcadel producto  
Modelo-Talla

http://www.espomega.com/
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Estassonalgunasdelasprincipales normas:

Este pictograma representa que el material
ha sido aprobado para la manipulación de
alimentos.

Este pictograma debe de ir acompañado
de un código de 3 dígitos que identifica
las letras de 3 productos químicos que su
resistencia a la penetración sea mayor a 30
minutos.Rating 1-3

Esta norma establece los criterios para
guantes de protección contra acciones
físicas y mecánicas. La protección contra
riesgosmecánicosseespecifica mediante
un pictograma ycuatro cifras denivel de 
protección quecorresponden a diferentes

Esta norma establece los criterios para
guantes de protección contra el calor. La
naturaleza y el grado de protección se
especificanmediante unpictogramayuna

Este pictograma se utilizará cuando el
guante cumpla conal menosun nivel de
protección 2 la prueba de permeabilidad.
Rating 0-6

EN374: 1994 PROTECCIÓNPARAELMANEJO  
DEALIMENTOS

EN 374: 1994 PROTECCIÓN CONTRA  
PRODUCTOSQUÍMICOS

EN388: 2003 PROTECCIÓNCONTRARIESGOS 
MECÁNICOS

EN407: 2004 PROTECCIÓNCONTRARIESGOS 
TÉRMICOS

EN374-3 RESISTENCIAA LAPERMEABILIDAD  
DEMICROORGANISMOS

EN511: 1994 PROTECCIÓNCONTRAFRÍOa b c d resistencias.

a. Resistencia a la abrasión: segúnel número de ciclos
de abrasiónnecesariospara desgastarcompletamente
unamuestradeguante.

b. Resistencia al corte : según el número de ciclos
necesariospara cortar completamente unamuestra del
guante,aunavelocidadconstante.

c. Resistente al desgarre: segúnla fuerza necesariapara
desgarrarunamuestradelguante.

d. Resistencia ala perforación : segúnla fuerza necesaria
para perforar una muestra del guante con un punzón
normalizado.

a. Resistencia al frío por convección:  
(nivel deprotección 0-4)

b. Resistencia al frío por contacto:
(nivel deprotección 0-4)

c. Resistencia al agua:
(nivel deresistenciaalagua0-1)

a. Metanol

b. Acetona

c. Acetonitrilo

a b c

serie deseis niveles de protección que

abcdef correspondenadiferentespropiedades.

a. Comportamiento ala llama

b. Calor de contacto

c. Calor conectivo

d. Calor radiante

e. Pequeñassalpicaduras demetal fundido

f. Grandesmasasde metal fundido

Esta norma establece los criterios para
guantes de protección contra frío por
convencción y por contacto a temperaturas
dehasta-50ºC.
El grado de protección contra el frío se

a b c especifica mediante  un pictograma  y una
seriede3nivelesdeprotección queindican
cualidadesprotectorasespecíficas.

a b c

PRINCIPALESNORMAS

http://www.espomega.com/
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Elprimer factor enlaseleccióndelosguanteseselegir el material apropiadodeacuerdoalaaplicación delosmismos.Hayunaamplia 
gamacomo losqueacontinuación semencionan:

ÅLÁTEX: Huleocauchonatural, poseegranelasticidad paraofrecer granajuste ycomodidad, proporciona buenagarreyresistencia a
ciertos químicos,asícomoacortesyperforaciones.

ÅPVC: ClorurodePolivinilo, elaboradoconresinasyplastificantes, proporciona buenaflexibilidad, resistencia moderadaalaabrasión,

ventilación yagarre.Protegecontra líquidos ysolventes.

ÅNITRILO: Ofreceresistencia aaceitesysolventes, asícomoacortes, pinchaduras, rasgadoyabrasión.

ÅNEOPRENO:Cauchosintético, desarrolladocomounsustituto del látex pararesistir elaceite yofrecer menosfatiga enlamano.Posee

granflexibilidad yproveeunamayorprotección contra unaalta gamadeproductosquímicos.

ÅPOLIURETANO: Sustanciaorgánicaobtenida por síntesisquímica. Resistenteabases,alcoholes, grasasygrasaanimal, asícomoa
cortespinchadurasyabrasión. Noesrecomendableparasolventesorgánicos.

ÅDYNEEMA: Esuna fibra de polietileno de alta densidaddesarrollada por DSM®conla mismaresistencia anti-corte que las fibras

aramidas,peroconunamayorresistencia alaabrasión(15vecessuperior aladeunhilo deacero).

ÅKEVLAR: Fibraaramidadesarrollada por Dupont®. Suscaracterísticas principales sonla alta resistencia al corte, baja conductividad y
contraccióntermal.

ÅPIEL: Lapiel (cuero) del animalpuedeserseparada,curtida ycortada endiferentes estilosdeguantes. Lapiel proporciona protección
contra objetos cortantes, chispas,objetos calientes yamortigua el impacto entrabajos pesados. Todoslostipos depiel proporcionan
unagrancomodidad, durabilidad, destreza, resistenciamoderadaal calor yala abrasión. Estascaracterísticas hacenquelosguantes
decueroseanlosfavoritos delosusuariosindustriales.

ÅFLORDEPIEL: Lacapaexterior, oel lado graneadode la capadel cuerocurtida, quedandohaciafuera de la superficie máslisa. Se
utiliza principalmente enlosguantesparachofer.

ÅCARNAZA: Laparte detejido subcutáneodela flor depiel, suresistencia alasaccionesmecánicasesmuyamplia.

Asímismoexisten diferentes tipos de piel, cadaunode éstoscondiferentes características.

Estudiosdelaboratorios independientes hanprobadoquela piel decabraesunadelasmásfuertes ydurables. La
lanolina natural producida por la cabrahacequeseaunadelaspieles mássuavesyproporciona mayorresistencia
a la tensión antes y despuésde la abrasión. Especialmente recomendadapara aplicaciones que requieren alta
sensibilidad táctil .

MATERIALESYPUÑOS

La piel de la vaca es la más utilizada por
la industria de guantes porque es muy
abundante. Susventajas incluyen comodidad,
durabilidad, resistenciaala abrasiónybuena
ventilación.

Lapiel de cerdo ofrece ventilación superior a
la de cualquier otra piel, graciasa sutextura
porosa. Esla piel más económica. Además,
tiene tendencia asuavizarseconel usoynose
endurecealmojarse.

Talla 8 Talla 9 Talla 10

COLORDERIBETESYTALLAS
Talla 5 Talla 6 Talla 7

http://www.espomega.com/
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Lospasosqueseránpresentadosacontinuación tienen la finalidad de servir comoguíaparaqueusted realice la correcta elección 
del guantequemejor seajuste a susnecesidades.

9. Esimportante encontrar un sologuante quesatisfagatodas
las necesidades,espor ésto que serecomienda tomar en
cuenta los puntos anteriormente mencionadospara poder
realizar lacorrecta eleccióndelequipoadecuado.

10.Es responsabilidad del usuario verificar que el guante
seleccionadoseaadecuadoparael usopretendido.

GUÍADEELECCIÓNYRIBETES

MEDIDASDEMANO

14ó 18ó

1. Determinar las condiciones físicas y químicas a las cuales
estará sujeto el guante (temperatura, corte, pinchaduras,
abrasión,etc.)

2. Tener en cuenta las características requeridas para llevar a
cabo el trabajo (destreza, protección, agarre, repelencia a
líquidos, aislamiento,etc.)

3. Elegir guantessin refuerzo para destreza externa y sentido
del tacto. Si la resistencia a cortes, rasguños,pinchazosy
abrasionesesimportante elija undiseñoconrefuerzo.

4. Elegir el diseño que ofrezca el agarre necesario para el
trabajo.

5. Elegir guantes con poco grosor para trabajos que exijan
sensibilidad al tacto y muchaflexibilidad . Sisedeseamás
protección o duración, elija un estilo másgruesoparausos
pesados.

6. Elegir el largo del guante segúnla profundidad a la cual
estarásumergidooexpuestoel brazoyparaproteger contra
salpicadurasquímicas.

7. Elegirel tamañodeguantequegarantice lamejor facilidad
deuso,destreza,comodidadysatisfacción del empleado.

8. Verificar queelguantedesueleccióncumplaconlasnormas
CE(Certificación Europea)paramayorseguridad.

MEDIDASDEBRAZOEXTENDIDO
0ó 12ó

Medida Talla

6ó XS

7ó S

8ó M

9ó L

10ó XL

Puño de seguridadPuño recto

TIPOSDEPUÑOS

Tejido de punto Guantaleta Puño rolado
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Guantedelonadoble palmablanco

12-200

Aplicaciones:

Características:

Talla: 9

Empaque:144paresporcaja

Guante de lona 100% de algodón
dedospalmascolor blanco 10onzas
cada uno, diseño tipo clute, puño
tejido depunto.

Manipulación general, excelente
rendimiento y alta calidad para
aplicacionesgenerales

Guantestextiles

http://www.espomega.com/
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Guantedamascosinpuño

13-000

Aplicaciones:

Características:

Talla: Unitalla

Empaque:600paresporcaja

Fabricado 100%de algodón, fresco
con diseñoambidiestro, sin costuras,
presentaciónsinpuño.

Usogeneral, protege contra huellas
dactilares y rayadurasen el producto
final. Excelente opción para ser
utilizado como forro debajo de otros
guantes, absorbe el sudor, máximo
confort por la ausenciadecosturas.

Guantedamascoconpuño

13-001

Aplicaciones:

Características:

Talla: Unitalla

Empaque:600paresporcaja

Fabricado 100%de algodón, fresco
con diseñoambidiestro, sin costuras,
presentaciónconpuño.

Usogeneral, protege contra huellas
dactilares y rayadurasen el producto
final. Excelente opción para ser
utilizado como forro debajo de otros
guantes, absorbe el sudor, máximo
confort por la ausenciadecosturas.

http://www.espomega.com/
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Guanteterry

15-550

Aplicaciones:

Características:

Talla: 9

Empaque:120paresporcaja

Fabricado con tela tipo toalla 100%
algodón, blanco, diseñoambidiestro,
conpuñotejido depunto.

Uso general, guante especial para
procesoscontemperaturamoderada,
ciertos procesosmecánicos, absorbe
la transpiraciónyesmuyduradero.

Guantedenylongris

51-001

Aplicaciones:

Características:

Tallas: 6,7,8,9

Empaque:144paresporcaja

Fabricado en 100%nylon gris, tejido
con 13 agujas, diseño ambidiestro
conpuñotejido depunto ribeteado.

La ausencia de costuras hace de
este modelo un guante con ajuste
perfecto, además ofrece gran
destreza, tacto y sensibilidad para
trabajos delicados. Su presentación
en color gris permite no hacer tan
notoria la suciedadenel guante.

Aplicaciones:

Características:

Tallas: 6,7,8,9

Empaque:144 paresporcaja

Fabricado en 100% nylon blanco,
tejido con 13 agujas, diseño
ambidiestro con puño tejido de
punto ribeteado.

La ausencia de costuras hace de
este modelo un guante con ajuste
perfecto, además ofrece gran
destreza, tacto y sensibilidad para
trabajosdelicados.

Guantedenylonblanco

51-000

http://www.espomega.com/


14 Paramásinformación visita nuestra página www.espomega.com

Guantejaponésconpuntosnegrosdepvcen 
palmaydorso

16-102

Características: Guantetejido dealgodón, poliéster y
puntos de pvc, puño tejido de punto
ribeteado.

Guante tipo japonésconpuntos naranja de  
pvc enpalma

16-101-N

Características: Guantetejido dealgodón, poliéster y
puntos de pvc, puño tejido de punto
ribeteado.

Guante tipo japonésconpuntos negros de  
pvcenpalma

16-101

Aplicaciones:

Características: Guantetejido dealgodón, poliéster y
puntos de pvc, puño tejido de punto
ribeteado.

Manipulación general, especial
para trabajos que requieran gran
adherencia, excelente agarre en
seco para manipular diversas
herramientas de manera más fácil
y segura, tales como procesos de
empaquetado, embalaje, actividades
agrícolasyjardinería engeneral.

Tallas: M/G,Género:H

Empaque:300paresporcaja

1141

EN388

http://www.espomega.com/

